. PIXEL

~ Agilus30

MATERIAL SIMILAR A LA GOMA POLYJET

Agilus30™ es la excelente familia de fotopolimeros
PolyJet similares a la goma, ideales para el
prototipado rapido y la comprobacién de disefios
avanzados. Realice prototipos mas duraderos

y resistentes al desgarre, capaces de soportar
flexiones y tensiones constantes. Agilus30, con

un valor Shore A de 30 en transparente o negro,
reproduce con precision el aspecto y la funcionalidad
de los productos similares a la goma. Imprima en 3D
bordes en goma, sobremoldeos, revestimientos de
tacto suave, bisagras, guias, fijaciones, wearables,
empufiaduras y juntas con una textura de superficie
mejorada.

La esencia: tecnologia PolyJet™

La tecnologia Polyjet crea prototipos precisos que
definen de manera realista los estandares de los
productos finales. Su resolucion final permite formas
complejas, detalles intrincados y superficies suaves.

Durante la impresion 3D con tecnologia PolyJet,

se inyectan capas de fotopolimero liquido en una
bandeja y se endurecen mediante luz UV. Las capas
finas se van acumulando para crear un modelo

o prototipo 3D preciso. Los modelos estan listos
para su uso y manipulacién nada mas sacarlos de
la impresora 3D, sin necesidad de endurecimiento
posterior.
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Mantenga los recursos valiosos

PROPIEDADES METODO DE -
en la empresa MECANICAS PRUEBA IMPERIAL METRICO
Le asombrara ver lo facil que resulta
crear modelos realistas en su empresa. Resistencia a la ASTM D412 348-450 psi 24781 Mpa
traccion
Las impresoras PolyJet 3D, ademas de
. . i6 ASTM D-412 220-270% 220-270%
ofrecer una velocidad sin precedentes, F;?Sr%ac'on ala
facilitan la impresién con una amplia
Conjunto de ASTM D-395 6-7% 6-7%

gama de propiedades de material. com-presion

N . ) | ; Resistencia ASTM D-624 28-39 Ib/pulg. 5-7 kg/cm
o se requieren instalaciones al desgarre por

especiales traccion
Puede instalar las impresoras
PolyJet 3D en cualquier parte. No se

requiere ventilacion especial porque METODO DE IMPERIAL METRICO
las impresoras PolyJet 3D no generan PRUEBA

humos nocivos, productos quimicos ni Dureza Shore ASTM D-2240 30-35 Escala A 30-35 Escala A
residuos. Densidad ASTM D-792 - 1,14-1,15 g/cm®

polimerizada

Las buenas ideas facilitan la
venta

Las impresoras PolyJet 3D mejoran DISPONIBILIDAD CAPACIDAD DE ESTRUCTURA COLOR
la comunicacién y la colaboracion DEL SISTEMA ESPESOR DE CAPA DE SOPORTE DISPONIBLE
porque prOducen representadones Objet260/350/500 Modo de alta velocidad: SUP705 (se elimina Negro
muy precisas de sus ideas, que podré Connex1/2/3™ (300,0r8i102ra;u|gadas) ;?gsrgnn)chorro de agua a Translucido
compartir con su equipo y con los Stratasys J735™/ S_U,P706 (soluble y tam-
Stratasys J750™ bién se elimina con un
clientes, de modo que estos tomen la chorro de agua a presion)
decisién de compra antes y con mayor
seguridad.
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